Молодежный экспертный совет

(Молодежное Правительство дублеров)

при Губернаторе Красноярского края

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ

(для реализации проекта «Карта доступности для маломобильных групп населения»)

Данная инструкция содержит указания по проведению обследования доступности объектов для маломобильных групп населения, далее «МГН»,  и заполнению анкеты.

Анкета заполняется непосредственно на месте обследования объекта. Напротив каждого критерия ставится символ либо на пересечение со столбцом «да», в случае, если объект соответствует критерию, либо напротив столбца «нет», если критерию не соответствует.  В случае, если по каким либо причинам этот критерий обследовать не удалось, строка остается пустой. Прочая информация, при необходимости, заносится  в столбец «Примечание». Наличие примечаний приветствуется.  В каждой анкете необходимо указать время обследования, дату и название обследуемой организации. 

Обследование каждого объекта начинается от ближайших остановок общественного транспорта. Название остановок указывается в специально отведенном столбце.   Критерии определяются для пути движения от  каждой транспортной остановки до объекта отдельно. 

Далее происходит обследование входа в здание, через который можно попасть в указанную организацию. При наличии нескольких входов, обследуется тот, который более приспособлен для МГН. Обследование доступности входа в здание начинается с выбора типа входа (на уровне земли, лестница или высокая ступенька). В случае, если перепад между горизонтальными участками пешеходных путей или пола в здании превышает 4 см,  должно быть предусмотрено наличие  пандуса (либо устройства его заменяющего).  Далее обследуется порог на входе в здание и дверной проем. Дверной проем соответствует требованиям, если его ширина не меньше 0,9 м либо  в обычном положении уже, но при необходимости, есть возможность открыть вторую створку двери. Установка дверей на качающихся петлях (открывается в обе стороны) и дверей-вертушек запрещена в местах нахождения МГН. Таким образом, в строке 2 пункта 2.4 должен стоять символ напротив столбца НЕТ, в случае, если  НЕТ дверей на качающихся петлях и дверей вертушек.
 После исследования всех критериев делается вывод о полной  либо частичной  доступности или недоступности входа в данный объект для МГН (нужное подчеркнуть). Для того, что бы сделать правильный выбор необходимо воспользоваться ниже приведенной таблицей.
Критерии оценки доступности входа в здание

	№
	Критерий
	Оценка доступности входа в здание

	
	
	Доступен
	Частично доступен
	Недоступен

	1
	Тип входа
	Выполнение одного из условий:

· Вход расположен на уровне земли

· Объект оборудован пандусом


	Выполнение одного из условий:

· Вход расположен на уровне земли

· Объект оборудован пандусом


	Одновременное выполнение условий:

· Лестница либо высокая ступенька

· Объект не оборудован пандусом или пандус не соответствует требованиям 

	2
	Высота порога на входе в здание
	Менее 2,5 см
	Менее 2,5 см
	Выше 2,5 см

	3
	Пандус
	Одновременное выполнение условий:

· Угол наклона менее 10 градусов;

· Наличие бортиков по внешним боковым краям пандуса высотой более 5 см;

· Наличие перил по обеим сторонам пандуса;

· Площадки в начале и конце подъема (ширина не менее ширины пандуса, длина 1,5 м, возможность поворота)
	Невыполнение одного из условий:

· Угол наклона менее 20 градусов;
· Наличие бортиков по внешним боковым краям пандуса высотой более 5 см;
· Наличие перил по обеим сторонам пандуса;

· Площадки в начале и конце подъема (ширина не менее ширины пандуса, длина 1,5 м, возможность поворота)
	Угол наклона более 20 градусов

	4
	Входная дверь
	Одновременное выполнение условий:

· Отсутствие двери на качающихся петлях или двери-вертушки;

· Ширина дверного проема более 0,9 м;


	Одновременное выполнение условий:

· Отсутствие двери на качающихся петлях или двери-вертушки;

· Ширина дверного проема более 0,9 м;


	Выполнение хотя бы одного из условий:

· Наличие двери на качающихся петлях или двери-вертушки;

· Ширина дверного проема менее 0,9 м;




Цель обследования внутреннего помещения - определение доступности получения заявленной услуги,  то есть соответствующей названию учреждения (больница: доступ в кабинет врача, к окну регистратуры и т.д). Для этого обследуется возможность беспрепятственного передвижения внутри помещения (единый уровень пола, отсутствие порогов, ширина коридоров, проем дверей и т.д.). Необходимо также наличие, минимум, одного санитарно-гигиенического помещения, соответствующего указанным требованиям. В случае, если указанное учреждение располагается не на первом этаже либо на нескольких этажах, куда необходим доступ МГН, это указывается в строке 3.2. В этом случае, должен быть предусмотрен лифт, соответствующий требованиям. После обследования всех критериев, делается вывод о полной или частичной доступности, либо не доступности внутреннего помещения для МГН.  

На месте обследования также необходимо сделать не менее 3 фотографий:

· вход в здание (что бы было видно наличие либо отсутствие пандуса). Эта фотография будет помещена на электронную карту города
· вывеска с названием организации (для обработки данных)
· табличка с адресом здания (для обработки данных)
Результаты предоставляются в форме заполненных вручную и отсканированных бумажных анкет или заполненных в электронном виде, а также фотографий в цифровом формате. Номер анкеты должен быть аналогичен названию папки с фотографиями объекта. Например, анкета №1 и папка с фотографиями №1 должны соответствовать одному и тому же объекту. 

Интересующие вопросы можно задать по телефону +79135391892 или электронной почте info@krasdostup.ru . Результаты обследования также высылаются на указанный почтовый адрес.

Ответственное лицо Орешникова Агата Сергеевна, 

руководитель комитета по строительству и архитектуре Молодежного Правительства дублеров Красноярского края. 

[image: image1.png]EOKHOE

bCTBO AYBAEPOB
KPACHOSAPCKOrO KPAH





Анкета осмотра объекта №_________

Дата обследования   «______ » ______________________20____г.   Исполнитель__________________________​​​​​​__________
Название учреждения_____________________________________________________________________________________

Адрес объекта____________________________________________________________________________________________

	
	Критерии
	Остановки 
	Примечание

	
	
	1
	2
	

	
	
	да
	нет
	да
	нет
	

	1.
	Пути движения к объекту

	
	Название остановки
	
	
	

	1.1
	Расстояние от остановки транспорта до объекта 
	

	
	менее 100 м
	
	
	
	
	

	
	100-500 м
	
	
	
	
	

	
	более 500 м
	
	
	
	
	

	1.2
	Переход через проезжую часть 
	

	
	Наземный переход со светофором (обычный/ звуковой), знаком, разметкой 
	
	
	
	
	

	
	Подземный переход с пандусом
	
	
	
	
	

	
	Пешеходный мост с пандусом, лифтом
	
	
	
	
	

	1.3
	Препятствия на пути к объекту
	

	
	Бордюры ниже 4 см, наличие съездов/заездов на тротуар
	
	
	
	
	

	
	Ширина тротуара более 1,8м
	
	
	
	
	

	
	Ровное дорожное покрытие, отсутствие препятствий
	
	
	
	
	

	Ваша оценка возможности достижения объекта:                Доступно                Частично доступно                Не доступно


	
	Критерии
	да
	нет
	Примечание

	2.
	Вход в здание

	2.1
	Тип входа
	

	
	На уровне земли
	
	
	

	
	 Лестница либо высокая ступенька
	
	
	

	2.2
	Наличие пандуса
	
	
	

	
	Уклоны менее 10 °
	
	
	

	
	Наличие бортиков по внешним боковым краям пандуса высотой более 5 см
	
	
	

	
	Наличие перил по обеим сторонам пандуса
	
	
	

	
	Площадки в начале и конце подъема (ширина не менее ширины пандуса, длина 1,5 м, возможность поворота коляски)
	
	
	

	2.3
	Порог 
	

	
	Отсутствует либо ниже 2,5 см
	
	
	

	2.4
	Дверь
	

	
	Ширина дверного проема не менее 0,9 м 
	
	
	

	
	Двери на качающихся петлях или двери-вертушки
	
	
	

	Ваша оценка доступности входа  в здание:                    Доступно                Частично доступно                Не доступно


	
	Критерии
	да
	нет
	

	3.
	Внутреннее помещение

	3.1.
	Основной зал
	

	
	Единый уровень пола, отсутствие порогов выше 2,5 см
	
	
	

	
	Ширина коридоров достаточная для проезда и разворота коляски
	
	
	

	
	Отдельные места для размещения кресла-коляски
	
	
	

	3.2.
	Необходимость доступа к верхним этажам (при необходимости)
	
	
	

	
	Наличие лифта 
	
	
	

	
	Размер кабины лифта: ширина- 1,1; глубина-1,5; дверной проем не менее 0,9
	
	
	

	3.3.
	Санитарно-гигиенические помещения
	

	
	Отдельная кабина шириной не менее 1,65 м и глубиной не менее 1,8 м с местом для коляски
	
	
	

	
	Ширина дверного проема не менее 0,9 м
дверь открывается наружу
	
	
	

	
	Порог отсутствует либо ниже 2,5 см 
	
	
	

	Ваша оценка доступности внутреннего помещения:               Доступно                Частично доступно                Не доступно


